SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy.

Powszechna Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
ul. Kardynata Wyszynskiego 17

32-500 Chrzanow

nrtelefonu (32) 623 47 54

e-mail : psm@psm-ch.pl

2. Tryb udzielenia zamoéwienia.

Przetarg nieograniczony

3. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert jest jawne i odbedzie sie w dniu 25.01.2024 r. 0 godz. 11% w siedzibie Zamawiajacego przy
ulicy Kardynata Wyszynskiego 17 w Chrzanowie pok. 147.

Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie, dostawa i montaz $lusarki stalowej:

I. Drzwi zewnetrzne wejsciowe do klatek schodowych - 4 szt - w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych potozonych w przy ulicy Grzybowa 5 kl. V,Vi i Brzezina 10, 12 ( wejscia od strony
piwnic) w Chrzanowie wykonane wedtug nastepujacych ustalen:

1.

drzwi stalowe dwuskrzydiowe wykonane z profilu zamknigtego zimnogietego, taczonego w technologii

CTM, ocynkowanego obustronnie ogniowo, przyblizony wymiar zewnetrzny o$cieznicy 1500 x 2100 +
50 mm,

swiatto przejscia w skrzydle czynnym min. 900 x 2000 mm,

3. wypetnienia do wysokosci 1100 mm w skrzydtach drzwiowych wykonane z podwéjnej blachy
stalowej gr. 1 mm i plyty OSB, powyzej szyba zespolona bezpieczna 33.1/R10/33.1, ze
wspdtczynnikiem K<1,1, z podziatem w skrzydle na trzy réwne czesci,

wypetnienia state i przeszklone osadzone w ramach od wewnatrz, zabezpieczone listwg zamykajacy i

uszczelnione od zewnagtrz uszczelkg wciskang EPDM,

zawiasy stalowe tozyskowe (3 szt.) spawane do ramy drzwi i oécieznicy z zabezpieczeniem przed

Sciggnieciem (kostki antykradziezowe),

wyposazenie;

— okucia ,klamka — pochwyt”, zamek ,90mm”na wktadke patentowa , np. LOB,

- samozamykacz Geze 2000 ( lub roéwnowazny) — ramie z blokadag otwarcia, montowany od
wewnatrz, ramie sitownika oraz sitownik montowane na nitotulejach,

— elektrozaczep do instalacji domofonu,

— odbojnik — ogranicznik,

— drzwi w wykonaniu lewe (ul.Grzybowa), prawe (ul.Brzezina), otwierane na zewnatrz,

- drzwi malowane proszkowo, kolor RAL 8028.

Zakres prac dla wymiany w/w drzwi obejmuje :

-~ pomiary ,z natury” istniejgcych drzwi, otwordw,

— demontaz starych drzwi wejSciowych i przekazanie za potwierdzeniem do punktu ztomu
wskazanego przez Zamawiajgcego

— przygotowanie oSciezy pod montaz nowych drzwi

— montaz nowych drzwi wejsciowych,

— przywrocenie wewnetrznych i zewnetrznych szpalet do stanu istniejgcego, obrobki tynkarskie
szpalet wraz z uzupetnienie wymalowan w kolorach zblizonych do istniejgcych,

Il. Drzwi wejsciowe do lokalu ustugowego w Chrzanowie przy ulicy Niepodlegtosci 6 kl. Il wraz z
wymiang okna.

drzwi stalowe jednoskrzydtowe wykonane z profilu zamknietego zimnogietego, taczonego w technologii
CTM, ocynkowanego obustronnie ogniowo, przyblizony wymiar zewnetrzny oscieznicy 1070 x 2030
50 mm,

Swiatto przejscia w skrzydle min. 900 x 2000 mm,

wypetnienia do wysokosci 1100 mm w skrzydle drzwiowym wykonane z podwojnej blachy stalowej gr.

1 mm i ptyty OSB, powyzej szyba bezpieczna zespolona 33.1/R10/33.1 ze wspdtczynnikiem K <1,1, z
podziatem w skrzydle na trzy rowne czesci,




wypetnienie state i przeszklone osadzone w ramach od wewnatrz, zabezpieczone listwg zamykajgcg i
uszczelnione od zewnatrz uszczelkg wciskang EPDM,

dwie dodatkowe przewigzki pionowe w dolnej czesci skrzydta zapobiegajgce wypchnieciu panely,
zawijasy stalowe fozyskowe (3 szt.) spawane do ramy drzwi i o$cieznicy z zabezpieczeniem 'przed
sciggnieciem (kostki antykradziezowe),
wyposazenie;

okucia ,klamka — pochwyt”, zamek ,90mm” na wkiadke patentowg , np. LOB,
samozamykacz Geze 2000 ( lub réwnowazny) — ramie z blokadg otwarcia, montowany od

stalowe, wykonane z materiatu analogicznie jak drzwi stanowigce z nimi jednolitg cato$é.

wewnatrz, ramie sitownika oraz sitownik montowane na nitotulejach,

odbojnik — ogranicznik,
drzwi w wykonaniu prawe, otwierane na zewnatrz,
drzwi malowane proszkowo, kolor RAL 8028.

Wymiana okna o wymiarach 620x1250 mm z parapetem (okno dostawione do drzwi). Okno state,

Zakres prac dla wymiany w/w drzwi i okna obejmuje :

Ill. Drzwi przed klatka schodowa w pawilonie handlowo-ustugowym przy ul. Mieszka | 9A
1.

rODN

pomiary ,z natury” istniejgcych drzwi,

okien, otwordow,

demontaz starych drzwi wejsciowych oraz okna i przekazanie za potwierdzeniem do punktu
ztomu wskazanego przez Zamawiajgcego,

przygotowanie osciezy pod montaz nowych drzwi oraz okna,

poszerzenie otworu drzwiowego ok.25cm (od posadzki do spodu okna ),
montaz nowych drzwi wejsciowych i okna,
wewnetrzne obrobki tynkarskie szpalet wraz z uzupetnienie wymalowan w kolorach zblizonych

do istniejacych,

wymiana zewnetrznego parapetu okiennego.

drzwi stalowe jednoskrzydiowe wykonane z profilu zamknietego zimnogietego, fgczonego w technologii
CTM, ocynkowanego obustronnie ogniowo, przyblizony wymiar zewnetrzny o$cieznicy 122 x 2560 + 50
mm,
Swiatlo przejscia min. 900 x 2000 mm,
naswietle gorne state z szyba bezpiecznag 3.3.1,
wypetnienia skrzydta do wysokosci 800 mm wykonane z podwdjnej blachy stalowej gr. Tmm i ptyty
OSB, powyze] szyba bezpieczna 3.3.1 z podziatem na trzy réwne czesci,
wypetnienia state i przeszkione osadzone w ramach, od wewnatrz zabezpieczone listwg zamykajaca i
uszczelnione od zewnatrz uszczelkg wciskang EPDM,

dwie dodatkowe przewigzki pionowe w dolnej i gérnej czesci
panelu
zawiasy stalowe tozyskowe (3 szt.) spawane do ramy drzwi i o$cieznicy z zabezpieczeniem przed
Sciggnieciem (kostki antykradziezowe),
wyposazenie:

okucia ,klamka — pochwyt”, zamek ,90mm’na wktadke patentowg , np. LOB,
samozamykacz Geze 2000 ( lub réwnowazny) — ramie z blokadg otwarcia, montowany od

wewnatrz, ramie sitownika oraz sitownik montowane na nitotulejach,

elektrozaczep do instalacji domofonu,
drzwi w wykonaniu lewe, otwierane na zewnatrz,
drzwi malowane proszkowo, kolor RAL 9006

Zakres prac dla wymiany w/w drzwi obejmuje :

pomiary ,z natury” istniejgcych drzwi,

otworow,

skrzydta zapobiegajgce wypchnigciu

demontaz starych drzwi wejsciowych i przekazanie za potwierdzeniem do punktu ztomu

wskazanego przez Zamawiajgcego ,
przygotowanie osciezy pod montaz n
montaz nowych drzwi wejsciowych,

owych drzwi

przywrécenie wewnetrznych i zewngtrznych szpalet do stanu istniejgcego, obrobki tynkarskie
szpalet wraz z uzupeinienie wymalowan w kolorach zblizonych do istniejgcych

Przed przystagpieniem do wymiany nalezy
pomiaréw z natury

uzgodni¢ szczegoly

Z

Zamawiajacym

dokona¢




7.

Podziat zamowienia.

Nie dopuszcza sie mozliwoéci sktadania ofert czesciowych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zlecanie
catosci lub czesci robdt podwykonawcom.

Termin wykonania.
Oczekiwany termin wykonania: do 30.06.2024 roku.

Warunki wymagane od oferentow ubiegajacych sie o zaméwienie.

O zamowienie mogg ubiegaé sie oferenci, ktorzy spetniajg nastepujgce warunki:

10.

11.

a) posiadajg uprawnienia do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) dysponujg niezbedng wiedzg i do$wiadczeniem, a takze potencjatem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamowienia,

¢) znajduja sie w sytuacji finansowe; zapewniajgcej wykonanie zaméwienia,

d) nie podlegajg wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108-111 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Wytyczne dotyczace zawartosci i sposobu ziozenia oferty.
Przystgpujacy do przetargu obowigzany jest do zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Kard.
Wyszynskiego 17, 32-500 Chrzanéw, pokdj nr 120, w terminie do dnia 25.01.2024 r. do godz. 10°:
* Pisemnej oferty zawierajgcej:
~ wartosci umowne (netto - bez VAT) wykonania wymiany drzwi stalowych,
— opis techniczny konstrukgcji, wyposazenia i ewentualne rysunki,
— okres gwarancji udzielanej na wykonywane roboty,
~ proponowany termin ptatno$ci za wykonane i odebrane roboty.
° Aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarcze;j,
* Zaswiadczenie lub o$wiadczenie o braku zalegtosci w optatach naleznych sktadek w ZUS,
* Zaswiadczenie lub oswiadczenie o braku zalegiosci w optatach naleznego podatku w Urzedzie
Skarbowym,
¢ OsSwiadczenia, ze:
- wszystkie poprzednie zaméwienia zrealizowane byly z nalezytg starannoscia,
— w stosunku do firmy nie toczy sie postepowanie upadtosciowe,
— firma znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,
— czionkowie wiadz firmy nie zostali prawomocnie skazani za przestepstwo popemnione w zwigzku
z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego ani inne przestepstwo popetnione w
celu osiggnigcia korzy$ci majatkowych,
— realizacjg¢ zamowienia firma wykona sitami wiasnymi, bez powierzania catosci lub czesci
zamdwienia podwykonawcom,
» Wykaz wykonanych w ciggu ostatnich dwoch lat zamdwien o podobnej wielkosci i charakterze, oraz
dokumentow potwierdzajacych, ze prace te zostaty wykonane nalezycie.
Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej, nieprzejrzystej kopercie zawierajgcej okreslenie oferenta,
zaadresowanej do Zamawiajgcego oraz oznaczone;j:
,Oferta na wymiang bram stalowych — nie otwierac przed dniem 25.01.2024r. do godz. 11",

Kryteria oceny oferty.
Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie ponizszych kryteriéw:
> konkurencyjno$¢ cenowa — max 60 pkt, wyliczane wg wzoru:
najnizsza cena oferty [z!]

ilos¢ pkt oferty badanej = badana cena oferty ] x 60 pkt
> wiarygodno$¢ techniczna i ekonomiczna oferenta — max 30 pkt,
» okres gwarancji ( punktowany w przedziale 3-51lat) — max 5 pkt,
> termin pfatno$ci ( punktowany w przedziale 14 — 30 dni) — max 5 pkt .

Ogloszenie wynikdow postepowania. ;

a) Zamawiajgcy podpisze umowe z oferentem, ktéry przediozy oferte najkorzystniejszg z punktu widzenia
.Kryteridw oceny oferty”,

b) Wszyscy oferenci zostang powiadomieni o wyborze oferty.

c) Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

Zwigzanie oferta.

Termin zwigzania ofertg okreslono na 30 dni od daty otwarcia ofert.




12. Postanowienia konncowe.

- Od oferenta, ktérego oferta zostanie wybrana, wymagane bedzie (przy rozliczaniu umowy) wniesienie

zabezpieczenia realizacji zobowigzan gwarancyjnych w wysokosci ok. 2% wartoéci zamowienia — na
okres udzielonej gwarancji.

— Wyjasnien i ewentualnych dodatkowych informacji udziela Dziat Techniczny Spoétdzielni — pokdj 141,
142, 143; tel. (32) 62 339 79 wew. 41, 42, 43.

Chrzandw 13.01.2024 r.
Zarzad PSM w Chrzanowie
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