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I. CZĘŚĆ FORMALNA 
 

 

1. Oświadczenie projektanta  

2. Uprawnienia budowlane projektanta  

3. Aktualne zaświadczenie projektanta z Izby Inżynierów Budownictwa 
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OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA 

 

 

O SPORZĄDZENIU  PROJEKTU,  ZGODNIE  Z  OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI  

I  ZASADAMI  WIEDZY  TECHNICZNEJ 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany Adam Sroka, zamieszkały 32-540 Trzebinia, os. Gaj 29/4, 

posiadający uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0605/PBS/17 do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oświadczam, że: 

 

 

 

Temat:  Budowa instalacji nawodnionych pionów wody do celów 

przeciwpożarowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego  

w Chrzanowie przy ul. Trzebińskiej 17 

 

 

 

Adres inwestycji:    32-500 Chrzanów,  

ul. Trzebińska 17, dz. nr 416/193, 

obręb 0001, jedn. ewid. Chrzanów 

 

 

Inwestor:            Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie 

   ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 

   32-500 Chrzanów 

  

 

 

Został sporządzony zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3, Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, Prawo 

Budowlane oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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podpis  

 



   
 

II. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Zakres opracowania 

Projektuje się budowę wewnętrznej instalacji nawodnionych pionów wody do 

celów przeciwpożarowych dla potrzeb istniejącego budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 416/193, obręb 0001, jedn. ewid. 

Chrzanów, przy ul. Trzebińskiej 17 w Chrzanowie.  
 

2. Podstawa opracowania 

• Rzuty budynku wg inwentaryzacji 

• Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

• Obowiązujące w zakresie projektowania przepisy i normatywy 
 

3. Uwaga ogólna 

 Użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiałów i urządzeń należy 

traktować, jako rozwiązania techniczne umożliwiające realizację elementów na obiekcie. 

Mogą one być zastąpione innymi rozwiązaniami technicznymi, materiałami i 

urządzeniami o równoważnych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i 

przedstawienia Zamawiającemu ponownych obliczeń technicznych potwierdzających 

możliwość takiej zmiany oraz dostosowanie pozostałych elementów związanych z 

zastosowanymi zmianami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakości robót.  

Rozwiązanie równoważne: 

Specyfikacja, opis i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzględniają oczekiwany 

przez Zamawiającego standard dla materiałów, urządzeń i instalacji systemów. Tworzą 

one pełną informację na temat, jakie wymagania ma spełniać cały system. Wykonawca 

może zaproponować rozwiązanie alternatywne nieobniżające standardu i rozwiązań 

technicznych, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać pisemne zatwierdzenie 

od Zamawiającego i Projektanta. 

Podane parametry techniczne należy traktować, jako wymagania minimalne. 
 

4. Instalacja nawodnionych pionów wody do celów przeciwpożarowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

07.06.2010 r., Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719, §19.1.2 oraz ekspertyzą techniczną    

z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydaną w październiku 2021 r. budynek należy 

wyposażyć w zawory hydrantowe 52. Zawory hydrantowe zlokalizowano na każdym 

półpiętrze pomiędzy kondygnacjami w szafkach naściennych o wymiarach (szer/wys/gł) 

330x450x220 [mm], w lokalizacji obejmującej swoim zasięgiem całą powierzchnię 

chronionego budynku. 

Zgodnie z §23.2 zaprojektowana instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zapewni 

możliwość poboru wody w ilości 10 [dm3/s]. 

Zaprojektowano szafki naścienne z zaworami hydrantowymi Ø52 [mm], które należy 

zamontować na wysokości 1,35 [m] +/- 0,10 [m]. 

Wewnętrzna instalacja nawodnionych pionów wody do celów p.poż. zasilana będzie        

z miejskiej sieci wodociągowej. Dodatkowo przy wejściu do każdej z klatek 

zaprojektowano po dwie (2) nasady hydrantowe Ø75 [mm] umożliwiające dodatkowe 

zasilenie pionów i podłączenie pompy podnoszącej cieśnienie.  

Istniejący nieczynny suchy pion hydrantowy wraz z szafkami należy zdemontować. 

Na instalacji wody do celów przeciwpożarowych projektuje się wodomierz Ø80 [mm], 

zawór antyskażeniowy EA Ø100 [mm] oraz zasuwy odcinające z blokadą Ø100 [mm]. 

Zgodnie z Dz.U. Nr 109, poz. 719, z dnia 07.06.2010 r., z późn. zmianami, §25, pk.2, 

wszystkie nawodnione piony instalacji do celów p.poż. zostały połączone ze sobą na 

najwyższej kondygnacji przewodem o średnicy Ø80 [mm]. 

Instalację zaprojektowano z rur stalowych obustronnie ocynkowanych. Prowadzenie 

przewodów zaprojektowano na konstrukcjach wsporczych i uchwytach systemowych 



   
 

dedykowanych dla instalacji przeciwpożarowych, jako podwieszone na poziomie piwnicy 

oraz szachtów instalacyjnych. Podejścia do zaworów hydrantowych wykonać                 

w szachtach instalacyjnych i po ścianach budynku. Podejścia do zaworów hydrantowych 

Ø52 [mm] i nasad Ø75 [mm] prowadzony na parterze w obrębie nieczynnego zsypu 

należy zabezpieczyć przed zamarznięciem za pomocą kabla grzewczego. 

Zaprojektowano 27 szt. zaworów hydrantowych Ø52 [mm] w szafkach o wymiarach 

(szer/wys/gł) 330x450x220 [mm], oraz 6 szt. nasad tłoczących Ø75 [mm] w szafkach   

o wymiarach (szer/wys/gł) 330x450x220 [mm]. Kolor szafek dla zaworów i nasad 

czerwony lub biały, a drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby. 

Na przyłączu wodociągowym należy zamontować: 

• zawór antyskażeniowy typ EA Ø100 [mm]: 1 szt. 

• zawór odcinający z blokadą Ø100 [mm]: 2 szt. 

Wydajność każdego zaworu hydrantowego Ø52 [mm], mierzona na wylocie prądownicy 

powinna wynosić 2,5 [dm3/s] przy ciśnieniu 0,2 [MPa]. 
 

5. Ciśnienie w istniejącej sieci wodociągowej 

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. po przeprowadzeniu badań na istniejącej sieci 

wodociągowej w rejonie budynku przy ul. Trzebińskiej 17, podało że ciśnienie statyczne 

wynosi PS = 0,449 [MPa] = 4,49 [bar] = 44,9 [mH2O], a ciśnienie dynamiczne przy 

przepływie Q = 0,26 [MPa} = 2,60 [bar] = 26 [mH2O]. 

Dla zapewnienia właściwej wydajności nawodnionych pionów wody do celów p.poż. 

zaprojektowano przed każdym wejściem do budynku po dwie nasady tłoczne Ø75 [mm] 

umożliwiającej dodatkowe zasilenie pionów i utrzymanie właściwego ciśnienia               

w instalacji podczas akcji gaśniczej.   
 

6. Montaż rurociągów instalacji nawodnionych pionów wody do celów p.poż. 

Instalację zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg                

PN-H-74200 o połączeniach gwintowanych. Prowadzenie przewodów zaprojektowano na 

konstrukcjach wsporczych lub uchwytach systemowych dedykowanych dla instalacji 

przeciwpożarowych np. Walraven lub Niczuk lub równoważne, w przestrzeni sufitu 

podwieszonego. Podejścia do hydrantów wykonać po ścianach budynku. 

Podczas montażu instalacji wody do celów p.poż. z rur stalowych ocynkowanych 

wykonuje się połączenia na gwint krótki. Połączenie na gwint krótki wykonywane jest, 

gdy można obracać jedną z łączonych rur. W miejscach, gdzie nie ma możliwości obrotu 

rurami należy wykonać połączenie za pomocą złączek śrubunkowych. 

Materiałem uszczelniającym w połączeniach gwintowanych jest włókno konopne i pasta 

uszczelniająca. 

Technika uszczelniania pakułami wymaga nawijania włókien zgodnie z kierunkiem 

skręcania. Gwinty prawe podwijamy w prawą stronę. Gwinty lewe w lewą stronę. 

Gwinty cylindryczne na złączkach mosiężnych, zaworach, dla lepszego przywierania 

włókien dobrze jest przetrzeć ostrym brzeszczotem, lub specjalnym narzędziem, tzw. 

krzesakiem. Włókna nie będą się wtedy obracać podczas nakręcania łącznika. Pastę 

uszczelniającą nakładamy dwukrotnie; pierwszy raz na goły gwint, drugi raz na 

nawinięte pakuły. Powoduje to nawilżenie pakuł w całej objętości zapewniając najlepszą 

szczelność. Łącznik po dokręceniu można poprawiać (cofać) w granicach pół obrotu bez 

ryzyka rozszczelnienia złącza. 

Alternatywnie, jako uszczelnienie połączeń gwintowanych można zastosować nić 

uszczelniającą. 

Wykonywane są z teflonu (P.T.F.E) lub poliamidu (PA), w formie wielowłóknowej nitki w 

kolorze białym, nawiniętej na szpulę. Nadają się do uszczelniania  gwintów stożkowych i 

cylindrycznych do 6” w instalacjach wody pitnej. Nici z teflonu są bardziej odporne na 

temperaturę, nawet do 240 [°C], mogą być więc stosowane także w instalacjach 

przeciwpożarowych. 



   
 

Nici należy nawijać na gwint oczyszczony. Nawijanie rozpoczynamy od końca gwintu 

dokładnie wypełniając jego rowki, koniec nici ucinamy dołączonym do opakowania 

ostrzem i przygładzamy na gwincie. Łącznik na gwincie można pozycjonować, ale nie 

więcej niż o 45° obrotu. 

Rurę PE na wejściu przyłącza wody do budynku należy zabezpieczyć do odporności 

ogniowej EI60 izolacją systemową Conlit, Promat lub obudową z płyt G-K. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w instalacji wodociągowej powinny 

posiadać atest PZH.  
 

7. Odbiór robót instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”, po wykonaniu instalacji nawodnionych pionów wody do celów 

przeciwpożarowych należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. Próbę ciśnieniową należy 

wykonać po wykonaniu montażu przewodu i przed wykonaniem izolacji termicznej. 

Próbę ciśnienia należy wykonać zgodnie z normą PN EN-806-4:2010 i WT COBRTI 

INSTAL Zeszyt 7 na ciśnienie 1,5 x ciśnienia roboczego, minimum 1,0 [MPa]. Z próby 

ciśnienia należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez Inwestora, 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcę z podaniem miejsca i daty. 

Całość prac prowadzić pod bezpośrednim nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 
 

8. Zestawienie materiału instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 

• Rura stalowa obustronnie ocynkowana Ø100    -> 36 [m] 

• Rura stalowa obustronnie ocynkowana Ø80    -> 140 [m] 

• Rura stalowa obustronnie ocynkowana Ø50    -> 35 [m] 

• Zawór odcinający z blokadą Ø100 [mm]    -> 2 [szt.] 

• Zawór antyskażeniowy typ EA Ø100 [mm]     -> 1 [szt.]  

• Króciec dwukołnierzowy FF Ø100 L=1000 [mm]   -> 1 [szt.] 

• Króciec dwukołnierzowy FF Ø100 L=300 [mm]   -> 2 [szt.] 

• Zawór zwrotny Socla typ 462 Ø80 [mm]       -> 6 [szt.] 

• Izolacja cieplna         -> 211 [m] 

• Kształtki ocynkowane Ø100, Ø80 i Ø50 [mm]    ->wg potrzeb 

• Szafka z zaworami hydrantowymi Ø52 [mm]    -> 27 [kpl.] 

• Szafka z zaworami hydrantowymi 2 x Ø52 [mm]   -> 3 [kpl.] 

• Szafka z nasadami tłocznymi Ø75 [mm]    -> 6 [kpl.] 

• Kabel grzewczy         -> 53 [m] 

• Zabezpieczenie systemowe rury PE do odporności ogniowej EI60     -> 1 komp.  
 

9. Przeglądy i konserwacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 

Instalacja i urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom 

technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w 

Polskich Normach. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być 

przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, 

nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

 

Projektował: mgr inż. Adam Sroka 

 



   
 

 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

1. Inst. wodociągowa do celów ppoż. – rzut piwnicy  Rys. Nr H-1  skala 1:100 

2. Inst. wodociągowa do celów ppoż. – rzut parteru  Rys. Nr H-2  skala 1:100 

3. Inst. wodociągowa do celów ppoż. – rzut piętra I-VII Rys. Nr H-3  skala 1:100 

4. Inst. wodociągowa do celów ppoż. – rzut piętra VIII Rys. Nr H-4  skala 1:100 

5. Rozwinięcie instalacji wodociągowej do celów ppoż. Rys. Nr H-5  skala  ----- 

6. Schemat węzła wodomierzowego     Rys. Nr H-6  skala  ----- 

7. Szczegół szafki z zaworem hydrantowym Ø52  Rys. Nr H-7  skala  ----- 

8. Szczegół szafki z nasadą tłoczną Ø75   Rys. Nr H-8  skala  ----- 

 

 

 


















