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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa instalacji nawodnionych pionów wody do celów przeciwpożarowych dla 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chrzanowie przy ul. Trzebińskiej 19

1 Element Roboty przygotowawcze - instalacja

1.1 KNR 401/329/4 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość do 1/2
cegły - analogia m2 27

1.2 KNNR 8/108/4 Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego, Fi˙65-80˙mm m 75

1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna - demontaż istniejących zaworów hydrantowych wraz z szafkami
kpl 30

1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidulana - rusztowania, podesty robocze
kpl 3

1.5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 3,510

1.6 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)
Krotność=9 m3 3,510

1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu.
m3 3,510

1.8 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t - wywóz złomu rur, zaworów w miejsce wskazane przez inwestora lub 
skupu złomu. t 0,675

1.9 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=9 t 0,675

2 Element Roboty montażowe instalacji nawodnionych pionów wody do celów p.poż.

2.1 KNRW 
215/115/6

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn˙50˙mm szt 27

2.2 KNRW 
215/125/1

Analogia - Dodatki za wykonanie podejść do nasad tłocznych, Dn˙75˙mm
kpl 6

2.3 KNRW 
215/105/9

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Dn˙100˙mm m 20

2.4 KNRW 
215/105/8

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Dn˙80˙mm m 156

2.5 KNRW 
215/105/6

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Dn˙50˙mm m 35

2.6 KNR 215/112/8 Zawory zwrotne sieci wodociągowych, Dn 80˙mm szt 6

2.7 KNRW 
219/306/6 (2)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙125 mm, PP
m 18

2.8 KNRW 
215/128/1

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych
m 211

2.9 KNRW 
215/126/2

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 150˙mm m 211

2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna - izolacja i kable grzejne dla instalacji w obrębie nasad tłocznych
kpl 3

2.11 KNRW 
215/142/1

Szafka hydrantowa naścienna
szt 27

2.12 KNRW 
215/138/2

Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn˙52˙mm
szt 27

2.13 KNRW 
215/142/2

Szafka hydrantowa wnękowa
szt 6

2.14 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidulana - nasady tłoczne, Dn 75 mm
szt 6

3 Element Roboty odtworzeniowe

3.1 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki 
grubości 1/2 cegły m2 27

3.2 KNR 401/711/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu) m2 27

3.3 KNR 401/1206/4
(2)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - w 
kolorach zbliżonych do istniejących. m2 72,900

3.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - w kolorach zbliżonych do 
istniejących. m2 124,740

3.5 Kalkulacja 
indywidualna

Kalkulacja indywidualna - roboty porządkowe
kpl 3


