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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ]

Ja nizej podpisany Adam Sroka, zamieszkaty 32-540 Trzebinia, os. Gaj 29/4,
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0605/PBS/17 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych o$wiadczam, ze:

Temat: Budowa instalacji nawodnionych pionéw wody do celéw
przeciwpozarowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Chrzanowie przy ul. Trzebinskiej 19

Adres inwestyciji: 32-500 Chrzandw,
ul. Trzebinska 19, dz. nr 416/193,
obreb 0001, jedn. ewid. Chrzanéw

Inwestor: Powszechna Spétdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
ul. Kardynata Wyszynskiego 17
32-500 Chrzanow

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3, Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, Prawo
Budowlane oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wrzesien 2022 1. s .



II. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projektuje sie budowe wewnetrznej instalacji nawodnionych pionéw wody do
celow przeciwpozarowych dla potrzeb istniejacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr 416/193, obreb 0001, jedn. ewid.
Chrzanow, przy ul. Trzebinskiej 19 w Chrzanowie.

2. Podstawa opracowania

e Rzuty budynku wg inwentaryzacji

e Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej

e Obowigzujace w zakresie projektowania przepisy i normatywy

3. Uwaga ogolna

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatdéw i urzadzen nalezy
traktowac, jako rozwigzania techniczne umozliwiajace realizacje elementéw na obiekcie.
Moga one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i
urzadzeniami o rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i
przedstawienia Zamawiajgcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajgcych
mozliwo$¢ takiej zmiany oraz dostosowanie pozostatych elementéw zwigzanych z
zastosowanymi zmianami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robdt.
Rozwigzanie rdwnowazne:
Specyfikacja, opis i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzgledniaja oczekiwany
przez Zamawiajgcego standard dla materiatdw, urzadzen i instalacji systemdw. Tworzg
one petng informacje na temat, jakie wymagania ma spetniac¢ caty system. Wykonawca
moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne nieobnizajgce standardu i rozwigzan
technicznych, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac¢ pisemne zatwierdzenie
od Zamawiajacego i Projektanta.
Podane parametry techniczne nalezy traktowac, jako wymagania minimalne.

4. Instalacja nawodnionych pionéw wody do celow przeciwpozarowych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r., Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719, §19.1.2 oraz ekspertyzg techniczng
z zakresu ochrony przeciwpozarowej wydang w pazdzierniku 2021 r. budynek nalezy
wyposazy¢ w zawory hydrantowe 52. Zawory hydrantowe zlokalizowano na kazdym
potpietrze pomiedzy kondygnacjami w szafkach nasciennych o wymiarach (szer/wys/gt)
330x450x220 [mm], w lokalizacji obejmujacej swoim zasiegiem catg powierzchnie
chronionego budynku.
Zgodnie z §23.2 zaprojektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewni
mozliwo$¢ poboru wody w iloéci 10 [dm3/s].
Zaprojektowano szafki nascienne z zaworami hydrantowymi @52 [mm], ktére nalezy
zamontowac¢ na wysokosci 1,35 [m] +/- 0,10 [m].
Wewnetrzna instalacja nawodnionych piondw wody do celéow p.poz. zasilana bedzie
z miejskiej sieci wodociggowej. Dodatkowo przy wejsciu do kazdej z klatek
zaprojektowano po dwie (2) nasady hydrantowe @75 [mm] umozliwiajace dodatkowe
zasilenie piondéw i poditagczenie pompy podnoszacej ciesnienie.
Istniejacy nieczynny suchy pion hydrantowy wraz z szafkami nalezy zdemontowac.
Na instalacji wody do celéw przeciwpozarowych projektuje sie wodomierz @80 [mm],
zawor antyskazeniowy EA @100 [mm] oraz zasuwy odcinajace z blokadg @100 [mm].
Zgodnie z Dz.U. Nr 109, poz. 719, z dnia 07.06.2010 r., z pézn. zmianami, §25, pk.2,
wszystkie nawodnione piony instalacji do celéw p.poz. zostaty potgczone ze sobg na
najwyzszej kondygnaciji przewodem o $rednicy @80 [mm].
Instalacje zaprojektowano z rur stalowych obustronnie ocynkowanych. Prowadzenie
przewoddw zaprojektowano na konstrukcjach wsporczych i uchwytach systemowych



dedykowanych dla instalacji przeciwpozarowych, jako podwieszone na poziomie piwnicy
oraz szachtow instalacyjnych. Podejscia do zawordéw hydrantowych wykonac
w szachtach instalacyjnych i po $cianach budynku. Podejscia do zawordéw hydrantowych
@52 [mm] i nasad @75 [mm] prowadzony na parterze w obrebie nieczynnego zsypu
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem za pomocg kabla grzewczego.
Zaprojektowano 27 szt. zaworéw hydrantowych @52 [mm] w szafkach o wymiarach
(szer/wys/gt) 330x450x220 [mm], oraz 6 szt. nasad ttoczacych @75 [mm] w szafkach
o wymiarach (szer/wys/gt) 330x450x220 [mm]. Kolor szafek dla zaworéw i nasad
czerwony lub biaty, a drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby.

Na przytaczu wodociggowym nalezy zamontowac:

e zawor antyskazeniowy typ EA @100 [mm]: 1 szt.

e zawor odcinajacy z blokadg @100 [mm]: 2 szt.

Wydajnos$¢ kazdego zaworu hydrantowego @52 [mm], mierzona na wylocie pragdownicy
powinna wynosi¢ 2,5 [dm3/s] przy ci$nieniu 0,2 [MPa].

5. Cisnienie w istniejacej sieci wodociagowej

Wodociagi Chrzanowskie Sp. z 0.0. po przeprowadzeniu badan na istniejgcej sieci
wodociggowej w rejonie budynku przy ul. Trzebinskiej 19, podato ze cisnienie statyczne
wynosi PS = 0,449 [MPa] = 4,49 [bar] = 44,9 [mH20], a ci$nienie dynamiczne przy
przeptywie Q = 0,26 [MPa} = 2,60 [bar] = 26 [mH,0].
Dla zapewnienia wifasciwej wydajnosci nawodnionych pionéw wody do celéw p.poz.
zaprojektowano przed kazdym wejsciem do budynku po dwie nasady ttoczne @75 [mm]
umozliwiajacej dodatkowe zasilenie piondw i utrzymanie wiasciwego cisnienia
w instalacji podczas akcji gasniczej.

6. Montaz rurociagoéw instalacji nawodnionych pionéw wody do celéow p.poz.
Instalacje zaprojektowano =z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg
PN-H-74200 o potaczeniach gwintowanych. Prowadzenie przewoddw zaprojektowano na
konstrukcjach wsporczych lub uchwytach systemowych dedykowanych dla instalacji
przeciwpozarowych np. Walraven lub Niczuk lub réwnowazne, w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Podejscia do hydrantéow wykonac po Scianach budynku.
Podczas montazu instalacji wody do celéow p.poz. z rur stalowych ocynkowanych
wykonuje sie potaczenia na gwint krétki. Potgczenie na gwint krotki wykonywane jest,
gdy mozna obracac jedng z taczonych rur. W miejscach, gdzie nie ma mozliwosci obrotu
rurami nalezy wykonac potaczenie za pomocg ztgczek srubunkowych.
Materiatem uszczelniajgcym w potaczeniach gwintowanych jest wtdokno konopne i pasta
uszczelniajaca.
Technika uszczelniania pakutami wymaga nawijania witdkien zgodnie z kierunkiem
skrecania. Gwinty prawe podwijamy w prawg strone. Gwinty lewe w lewg strone.
Gwinty cylindryczne na zigczkach mosieznych, zaworach, dla lepszego przywierania
wtokien dobrze jest przetrze¢ ostrym brzeszczotem, lub specjalnym narzedziem, tzw.
krzesakiem. Witdkna nie bedg sie wtedy obraca¢ podczas nakrecania tacznika. Paste
uszczelniajacq naktadamy dwukrotnie; pierwszy raz na goty gwint, drugi raz na
nawiniete pakuty. Powoduje to nawilzenie pakut w catej objetosci zapewniajac najlepsza
szczelnos¢. tacznik po dokreceniu mozna poprawiac (cofa¢) w granicach pot obrotu bez
ryzyka rozszczelnienia ztacza.
Alternatywnie, jako uszczelnienie potaczen gwintowanych mozna zastosowaé nic
uszczelniajaca.
Wykonywane sg z teflonu (P.T.F.E) lub poliamidu (PA), w formie wielowtéknowej nitki w
kolorze biatym, nawinietej na szpule. Nadajq sie do uszczelniania gwintéw stozkowych i
cylindrycznych do 6” w instalacjach wody pitnej. Nici z teflonu sg bardziej odporne na
temperature, nawet do 240 [°C], mogq by¢ wiec stosowane takze w instalacjach
przeciwpozarowych.



Nici nalezy nawija¢ na gwint oczyszczony. Nawijanie rozpoczynamy od konca gwintu
doktadnie wypetniajac jego rowki, koniec nici ucinamy dotaczonym do opakowania
ostrzem i przygtadzamy na gwincie. tacznik na gwincie mozna pozycjonowac, ale nie
wiecej niz o 45° obrotu.

Rure PE na wejsciu przytacza wody do budynku nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej EI60 izolacjg systemowg Conlit, Promat lub obudowg z ptyt G-K.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane w instalacji wodociggowej powinny
posiadac¢ atest PZH.

7. Odbior robét instalacji wodociagowej przeciwpozarowej

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, po wykonaniu instalacji nawodnionych pionédw wody do celéw
przeciwpozarowych nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg. Probe cisnieniowg nalezy
wykona¢ po wykonaniu montazu przewodu i przed wykonaniem izolacji termicznej.
Probe cisnienia nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN EN-806-4:2010 i WT COBRTI
INSTAL Zeszyt 7 na cisnienie 1,5 x ci$nienia roboczego, minimum 1,0 [MPa]. Z préby
cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory musi byé podpisany przez Inwestora,
Inspektora Nadzoru i Wykonawce z podaniem miejsca i daty.
Catos¢ prac prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8. Zestawienie materiatu instalacji wodocigqgowej przeciwpozarowej

e Rura stalowa obustronnie ocynkowana @100 -> 20 [m]

e Rura stalowa obustronnie ocynkowana @80 -> 156 [m]
e Rura stalowa obustronnie ocynkowana @50 -> 35 [m]

e Zasuwa odcinajacy z blokadg @100 [mm] -> 2 [szt.]
e Zawor antyskazeniowy typ EA @100 [mm] -> 1 [szt.]
e Kréciec dwukotnierzowy FF @100 L =300 [mm] -> 1 [szt.]
e Zawor zwrotny Socla typ 462 @80 [mm] -> 6 [szt.]
e Izolacja cieplna -> 211 [m]
o Ksztattki ocynkowane @100, @80 i @50 [mm] ->wg potrzeb
e Szafka z zaworami hydrantowymi @52 [mm] -> 27 [kpl.]
e Szafka z zaworami hydrantowymi 2 x @52 [mm] -> 3 [kpl.]
e Szafka z nasadami ttocznymi @75 [mm] -> 6 [kpl.]
e Kabel grzewczy -> 53 [m]

e Zabezpieczenie systemowe rury PE do odpornosci ogniowej EI60 -> 1 komp.

9. Przeglady i konserwacja instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Polskich Normach. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny byc¢
przeprowadzane w okresach i w sposdb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta,
nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Projektowat: mgr inz. Adam Sroka
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projektowany przytgcz wodociggowy
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Powszechna Spétdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
32-500 Chrzandw, ul. Kardynata Wyszynskiego 17

OBIEKT

Wewnetrzna instalacja wodociggowa do celéw ppoz.

ZADANIE

Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej
do celdéw ppoz. dla istniejgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Trzebinskiej 19 na dz. nr 416/193,
obr. 0001 Chrzanéw, jedn.ew. Chrzanéw

INSTALACJA WODOCIAGOWA DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH - RZUT PIWNICY
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LEGENDA:

instalacja wodociggowa do celéw przeciwpozarowych
z rur stalowych ocynkowanych prowadzona pod sufitem

instalacja wodociggowa do celéw przeciwpozarowych
z rur stalowych ocynkowanych z kablem grzewczym

nawodniony pion wody do celéw p.poz. @80 [mm]

zawor hydrantowy @52 [mm]

nasady tloczne @75 [mm] z pokrywa do nasad

zawor zwrotny @80 [mm] SOCLA typ 462
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INWESTOR

Powszechna Spétdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
32-500 Chrzandw, ul. Kardynata Wyszyriskiego 17

OBIEKT

Wewnetrzna instalacja wodociggowa do celéw ppoz.

Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej

ZADANIE do celdéw ppoz. dla istniejgcego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Trzebifskiej 19 na dz. nr 416/193,
obr. 0001 Chrzanéw, jedn.ew. Chrzandéw

INSTALACJA WODOCIAGOWA DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH - RZUT PARTERU

PROJEKTANT NR UPR. PODPIS

mgr inz. Adam Sroka MAP/0605/PBS/17
FAZA projekt techniczny WERSJA SKALA 1100 NR RYS.
BRANZA Sanitarna A DATA 092022 H—2
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instalacja wodociggowa do celow przeciwpozarowych 32-500 Chrzanéw, ul. Kardynata Wyszyfiskiego 17
z rur stalowych ocynkowanych prowadzona pod sufitem oBIEKT Wewnetrzna instalacja wodociagowa do celéw ppoz.
. . . . Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej
P.. nawodniony pion wody do celow p.poz. @80 [mm] ZADANIE do celéw ppoz. dla istniejacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Trzebihskiej 19 na dz. nr 416/193,
i obr. 0001 Chrzanéw, jedn.ew. Chrzanéw
zawor hydrantowy @52 [mm] e -
INSTALACJA WODOCIAGOWA DO CELOW
ZH PRZECIWPOZAROWYCH - RZUT PIETRA I-VII
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instalacja wodociggowa do celow przeciwpozarowych 32-500 Chrzanéw, ul. Kardynata Wyszyfiskiego 17
z rur stalowych ocynkowanych prowadzona pod sufitem oBIEKT Wewnetrzna instalacja wodociagowa do celéw ppoz.
. . . . Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej
P.. nawodniony pion wody do celow p.poz. @80 [mm] ZADANIE do celéw ppoz. dla istniejacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Trzebihskiej 19 na dz. nr 416/193,
i obr. 0001 Chrzanéw, jedn.ew. Chrzanéw
zawor hydrantowy @52 [mm] g -
INSTALACJA WODOCIAGOWA DO CELOW
ZH PRZECIWPOZAROWYCH - RZUT PIETRA VIII
PROJEKTANT NR UPR. PODPIS
mgr inz. Adam Sroka MAP/0605/PBS/17
FAZA projekt techniczny WERSJA SKALA 1100 NR RYS.
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instalacja wodociggowa do celdw przeciwpozarowych
z rur stalowych gwitowanych

instalacja wodociggowa do celéw przeciwpozarowych
z rur stalowych gwitowanych z kablem grzewczym

zawoér hydrantowy @52 [mm]

dwa zawory hydrantowe @52 [mm]

nasady ttoczne @75 [mm] z pokrywa do nasad

Numeracja zaworéw hydrantowych

nawodniony pion wody do celéw p.poz. @80 [mm]

Wodomierz @80 [mm]
z dwoma zaworami odcinajgcymi @100 [mm]
z zaworem antyskazeniowym EA @100 [mm]
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NHESTOR Powszechna Spétdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
32-500 Chrzanéw, ul. Kardynata Wyszynskiego 17
oREKT Wewnetrzna instalacja wodociggowa do celéw ppoz.
Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej
ZADANIE

do celéw ppoz. dla istniejgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Trzebiriskiej 19 na dz. nr 416/193,
obr. 0001 Chrzan6w, jedn.ew. Chrzanéw

R ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWE.J
DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH
PROJEKTANT NR UPR. PODPIS
mgr inz. Adam Sroka MAP/0605/PBS/17
FAZA projekt techniczny WERSJA SKALA . NR RYS.
BRANZA sanitarna A o 09.2022 H-5




5x DN

1. Projektowany przytgcz wodociagowy
Z rur PE100, @110x10 [mm]
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OZNACZENIA:

2. Tuleja kotnierzowa PE, @100[mm] do zgrzania
wraz z kotnhierzem stalowym
3. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajgca
@100[mm], PN16, zel. sfero.
4. Zwezka dwukotnierzowa FFR @100/80[mm],
PN16 Zel. sfero.
. Kolano dwukotnierzowe @80[mm)], zel. sfero.
. Wodomierz @80[mm]
. Zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA,
@100[mm], PN16, zel. sfero.
. Podpory
. Rure PE zabezpieczyé¢ do odpornosci ogniowej
El60 izolacjg systemowg Colit, Promat lub
obudowa z ptyt G-K
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INWESTOR

Powszechna Spétdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
32-500 Chrzandw, ul. Kardynata Wyszynskiego 17

OBIEKT

Wewnetrzna instalacja wodociggowa do celéw ppoz

ZADANIE

Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej
do celdw ppoz dla istnigqucego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Trzebinskiej 19 na dz. nr 416/193,
obr. 0001 Chrzanédw, jedn. ew. Chrzanéw

TYTUL

SCHEMAT WEZEtA WODOMIERZOWEGO

PROJEKTANT

NR UPR.

MAP/0605/PBS/17

PODPIS
mgr inz. Adam Sroka

FAZA

WERSJA SKALA NR RYS.

projekt techniczny

BRANZA

A

sanitarna DATA 09.2022 H-6
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INWESTOR Y, . . . . .
Powszechna Spétdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie

32-500 Chrzanéw, ul. Kardynata Wyszynskiego 17

OBIEKT Wewnetrzna instalacja wodociggowa do celéw ppoz.

Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej

ZADANIE do celéw ppoz. dla istniejacego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Trzebinskiej 19 na dz. nr 416/193,
obr. 0001 Chrzanéw, jedn.ew. Chrzanéw

TYTUL

SZCZEGOL SZAFKI Z ZAWOREM HYDRANTOWYM @52

PROJEKTANT NR UPR. PODPIS
mgr inz. Adam Sroka MAP/0605/PBS/17
FAZA WERSJA SKALA NRRYS.

projekt techniczny | | =
sanitarna A DATA 09.2022 H -7
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PARAMETRY Nasad 75 z gwintem wewnetrznym:
Wielkos¢: 75

Rozstaw zaczepdw b [mm] - 89

Gwint wewnetrzny G [cale, 1 cal=2,54cm] -2 1/2
Srednica przelotu d [mm] - 64,5
Masa [kg] - 0,47
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INWESTOR Y, . . . . .
Powszechna Spétdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie

32-500 Chrzanéw, ul. Kardynata Wyszynskiego 17

OBIEKT Wewnetrzna instalacja wodociggowa do celéw ppoz.

Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej

ZADANIE do celéw ppoz. dla istniejacego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Trzebinskiej 19 na dz. nr 416/193,
obr. 0001 Chrzanéw, jedn.ew. Chrzanéw

TYTUL

SZCZEGOL SZAFKI Z NASADA TLOCZNA @75

PROJEKTANT NR UPR. PODPIS
mgr inz. Adam Sroka MAP/0605/PBS/17
FAZA WERSJA SKALA NRRYS.
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